韶关市曲江区医共体总院医疗设备需求表
	序号
	名称
	功能、性能要求
	数量

	1
	医用血压计
	1.显示屏：LCD
2.▲ 测量方法：脉搏波法，含双管双气囊测量方式
3.测量范围：压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］
            脉率数40次/分～180次/分
4.▲测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内.
	         脉搏：脉率数±2%以内
5.存储容量：≥100组测量数据
6.超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，急速排气时间不大于10秒；
7.肘部位置传感器: 有 (准确定位肱动脉，提高测量精度)；
8.▲臂筒角度调节：臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度；
9.适合臂周：17cm～42cm；
10.▲传输方式：内置身份证识别器，GPRS数据传输
11.干扰提示：干扰情况用户提醒
12.抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料
13.打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选
[bookmark: OLE_LINK3]14.*医用血压计必须与医共体马坝镇分院使用的广东省家庭医生签约服务路径智能系统（百家医道）的数据能无缝衔接，在使用过程中数据能够互联互通
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	2
	便携式12导联心电图
	1.标准12导联心电信号同步采集
[bookmark: _Hlk522285531]2.▲采集方式：支持USB有线和蓝牙无线两种心电采集方式，提供医疗器械检测中心的检验报告
3.▲A/D转换：24位，提供标注的说明书。
4.▲采样率：≥32000点/秒/通道，提供标注的说明书。
5.▲共模抑制比：>110 dB，开启交流滤波时>120dB，提供医疗器械检测中心的检验报告
6.▲时间常数：≥5s提供医疗器械检测中心的检验报告
7.▲输入阻抗：≥100MΩ提供医疗器械检测中心的检验报告
8.▲输入回路电流：≤0.01μA提供医疗器械检测中心的检验报告
9.▲噪声电平：≤10μV（峰-峰值）提供医疗器械检测中心的检验报告
10.▲耐极化电压：>±900mV 提供医疗器械检测中心的检验报告
11.心率测量范围：30～300bpm，最大允许误差为±1或显示值的±1%，两者取大值，提供医疗器械检测中心的检验报告。
12.▲增益：1.25 mm/mV、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、10/5 mm/mV、20/10 mm/mV、20 mm/mV、40 mm/mV、AGC（自动）增益九个档，转换误差范围不超过±2%，提供医疗器械检测中心的检验报告。
13.▲走纸速度：5 mm/s，6.25 mm/s，10 mm/s，12.5 mm/s，25 mm/s，50 mm/s六档，误差范围不超过±2%。
14.▲支持PDF、JPEG、DICOM、 EM-XML等多种格式输出。
15.▲电源供应：支持USB供电（5V）和电池供电（d.c.1.5Vx2），提供医疗器械检测中心的检验报告。
16.具有产品注册证和CE认证
17.*便携式12导联心电图必须与医共体马坝镇分院使用的广东省家庭医生签约服务路径智能系统（百家医道）的数据能无缝衔接，在使用过程中数据能够互联互通。
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	3
	快速体检一体机
	一、1.主要功能：身高、体重、BMI、血压、体温、血氧。人性化设计，一站式操作，通过实时语音、动画视频，引导检测人员自主完成测量，并与之前测量数据实时对比。支持身份证或扫码登陆建档，登陆成功后通过语音与动画引导进行测量。测量完成后打印体检报告，体检数据可上传至指定平台。用户可凭身份证或手机号搜索体检数据。用户可通过移动端查看自己的测量数据。
2.产品特点：
▲（1）高舒适度：一体化设计，自然坐姿测量；座椅高度可调节； 
▲（2）操作屏幕可大幅度旋转，左右各180°旋转，便于使用者与医护人员从多个不同的角度查看检查结果
二、各分项检测功能要求
1、身高检测：
1.1 测量范围;70～200cm
1.2检定精度:±0.5cm
2、体重检测：
2.1测量系统:电阻应变式
2.2测量范围:5～200kg
2.3检定精度:±0.1kg，
3、体温检测：
3.1显示精确位数：0.1 ℃
3.2人体测温模式：32.0～42.5℃
3.3最大允许误差：32℃-34.9℃和42.1℃-42.5℃区间内，≤±0.3℃
              35℃-42℃区间内，≤±0.2℃
3.4测量距离：5-8厘米
▲3.5具有自动测量体温功能，无需任何按键可测量体温，并可提供国家检测机构出具的检测报告证明。
4、血压检测：	
4.1.测量范围：压力（0~300）mmHg[（0~40）kPa]，脉率数30次/分~200次/分
4.2.测量准确度：压力±2mmHg（±0.267kPa）以内，脉率数±2%以内
4.3.储存容量：可存储100组测量数据
4.4.屏幕：LCD屏
4.5.传输模式：232串口/USB
4.6.袖带适用周长范围：17~42cm
5、血氧测量
5.1.测量范围：35-100%
6、测量平台配置：
6.1 CPU: 四核或以上，频率≥1.8GHz
6.2 内存：≥2GB
6.3显示屏：≥10.1寸电容触摸屏
6.4数据输出接口：支持LAN网络接口和WiFi及4G
6.5额定功率/额定电流：≤33W/10A
三、健康指标自助检测服务系统技术要求
1.软件目的：快速，便捷，自助健康体检
2.检测组成：系统主要由身高、体重、体温、血压、血氧、登录、测量查询、配置和报告输出等部分组成。
3.对接支持：可实现与云平台或医院信息系统对接。
4.打印报告：支持热敏打印
5.软件版权：投标产品需具有操作软件平台证书。
6、软件资质及要求
（1）、采用双向通讯模式，以利于软件对体检仪器的控制，实现自助式体检操作；  
（2）、全面支持RS-232、USB等主流通讯接口等主流通讯接口，可联机不少于两种同类的主流体检仪器；  
（3）、为可能增加的自助健康体检项目预留模块接口，确保系统的可扩展性。
四、*快速体检一体机必须与医共体马坝镇分院使用的广东省家庭医生签约服务路径智能系统（百家医道）的数据能无缝衔接，在使用过程中数据能够互联互通
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	快速签约机
	▲1.中医体质辨识普通测评模式及专业测评模式切换
2.身份证识别个人信息进行签约建档查询功能
▲3.管理团队协作包：支持团队体检功能模块自行定义分工
4.支持离线状态下的模式操作
5.自带摄像头，可支持加装条形码识别模块
6.支持中医药健康管理功能
7.内存： ≥4G  硬盘≥64G
8.扩展内存：支持MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB
9.显示屏：≥8英寸
10.电池：容量≥10000mAH
11.具备单独一、二维码识别硬件模块
14.▲身份证识别：身份证识别功能位于前屏幕，无需额外加装模块。
15.▲提供快速签约机系统的软件著作权证书（名称必须一致）
16.协议标准：中国大陆、港澳台居民身份证识别；外国人永久居住证识别。
17.▲快速签约机支持无线互联网实时传输，或离线暂存1000以内新建档案、体检、随访数据，在联机环境下上传同步。

18.*快速签约机必须与医共体马坝镇分院使用的广东省家庭医生签约服务路径智能系统（百家医道）的数据能无缝衔接，在使用过程中数据能够互联互通
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	健康体检公卫工作站
	（一）、整机要求
（1）主要功能：测量体温、血压、12导心电、血糖、尿酸、总胆固醇、血氧、血红蛋白、尿常规、腰臀比、中医体质参考、心理评估测试。一步自助建档，快速轻松建立个人健康电子档案，用互联网上传至健康检查管理后台终端，支持病情大数据统计分析，能够统计片区的病情分析报告，对区域的慢性病大规模爆发提出预警报告，有效进行慢性病管理，支持健康档案管理、生理指标检测、健康风险预警、健康促进指导、在线健康咨询等。
（2）产品特点：
1.	高集成一体化设计，易于操作、便于携带。
2.	内置二代身份证读卡器，居民可通过身份证刷卡登陆，同步建立居民电子健康档案。
3.	所有检测项目高度集成，采用有线连接。
4.	可自动适应WIFI、千兆有线以太网等多种网络互联方式将采集的数据上传至公卫区域系统和云平台，同时具备卫生健康局健康档案库、上级主管医院HIS系统接口能力；
5.	设备可以对数据进行管理与储存，离线状态下储存不低于10000人次的检查数据；
6.	支持高血压、糖尿病等病患者的随访管理；
7.	支持中医体质、心理测试，协助完成城乡居民健康档案，提供针对性的健康指导。
（二）、各分项检测功能要求
（1）血压检测
1. 测量范围：压力：0-270mmHg(0-36Kpa), 脉搏数：40次/分-180次/分
2. 精度：压力：±3mmHg(±0.4Kpa)以内，脉率数：±5%内
3. 储存功能：可存储 2 个用户各 50 组测量数据
▲4.袖带适用周长范围：15cm～42cm
（2）血氧检测
1．血氧饱和度 测量范围:35％-100％
2. 脉率：脉率监测误差：30～250bpm 范围内，监测误差为±2bpm 或±2%，两者取最大。
（3）体温测量
1．显示精确位数：≤0.1℃
2．测量范围：人体测温模式32—42.5℃
3.最大允许误差：32℃-34.9℃和42.1℃-42.5℃区间内，≤±0.3℃
              35℃-42℃区间内，≤±0.2℃
（4）心电检测
1.十二导联同步显示和采集
▲2.采集方式：支持 USB 有线和蓝牙无线两种心电采集方式（需提供注册检验报告）
3.频 响：0.05Hz～150Hz (－3.0dB～＋0.4dB)
4.灵敏度： 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20mm/mV
5.扫描速度：5mm/s, 10mm/s,12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s
6.输入方式：浮地输入，具有抗除颤保护电路和起博脉冲抑制电路
7.时间常数：≥3.2s
8.输入回路电流：≤0.01uA
9.噪声电平：≤15μVp-p
▲10.共模抑制比：＞120dB
11.心电采集支持多种同步显示格式与打印格式： 12 x 1、6 x 2、6 x 2 + 1R、 3x 4 、3x 4 + 1R、3x 4 + 3R等
（5）血红蛋白分析仪检测
1.测试范围：4.5g/dL～25.6g/dL
2.样本类型：全血（毛细血管全血或静脉全血）
3.检测时间：＞15秒
4.样本加样量：＞10μL
5.存储：总共800组记录，每组记录包括测试日期、时间及编号
（6）尿液检测
1. 检测原理：RGB三原色检测原理
2. 兼容8项，10项，11项，12项，14项试纸
3. 十四项测量项目：葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、比重(SG)、PH、酮体(KET)、潜血(BLD)、蛋白质(PRO)、尿胆原(URO)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、抗坏血酸(VC)、微白蛋白(MAL)、肌酐(CR)、钙离子（UCA）。
4. 接口：标准USB通讯接口，支持蓝牙无线传输
5. 重复性：CV≤1%
6. 稳定性：CV≤1%
（7）血糖尿酸总胆固醇监测系统
1.检体：指尖微血管全血
2.检测时间：10 秒内（血糖）；26 秒内（总胆固醇）；15 秒内（尿酸）
3.测量范围：血 糖 ： 20-600mg/dL(1.1-33.3mmol/L)
尿 酸 ： 3-20mg/dL（0.18-1.19mmol/L）
总 胆 固 醇 ： 100-400mg/dL（2.59-10.35mmol/L）
4.检体体积：血糖 ≤1uL、总胆固醇≤ 10uL、尿酸≤1 uL
5.记忆容量：血糖≥360组、总胆固醇≥50组、尿酸 ≥50 组
（三）、操作平台
（1）主控电脑
1. CPU：四核
2. 主频：1.8G
3. 内存：≥2G （最高支持4G）
4. 内置储存容量：≥8GB
（2）液晶屏：≥10.1寸
（3）身份证读卡器：有
（四）、中医体质软件要求：
（1）、产品功能要求
九种中医体质，系统化数据统计，为基层医疗机构进行居民健康管理提供有效支持。刷身份证登录，支持结果查询及打印。个性化方案，包含均衡饮食，合理运动，药膳食疗等诸多内容，提供个性化的养生建议。检测结果完全按照中华中医药学会标准。为客户提供健康状态参考、不同体质的健康养生建议。建立健康状态信息管理；协助社区卫生机构建立和完善《城乡居民健康档案》。
（2）软件要求
1. 软件有客户档案功能(保存客户的自然信息和健康信息，随时调取查阅)。
2.软件有体质参考功能。
3.二种模式：软件根椐老年人的标准得出体质结果。并自动打印出体质报告。
4.软件有个性化建议功能(针对不同的个人体质，可以进行用药、养生、膳食、运动和生活起居的针对性建议)。
5.中医体质报告中所有的建议内容全部可以自由修改模版。
7.首次登记需登记基本信息和当次体检信息。下次再登记时系统能自动提取该病人的信息。
8.软件支持自定义报告内容功能。
9.软件有数据库功能(保存客户数据，支持时间、姓名、年龄等各种查询)。
[bookmark: _GoBack]10*健康体检公卫工作站必须与医共体马坝镇分院使用的广东省家庭医生签约服务路径智能系统（百家医道）的数据能无缝衔接，在使用过程中数据能够互联互通
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