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	项目名称
	数量
	单位
	具体技术(参数)要求

	口腔CT
	1
	台
	一、总体要求
1、技术全面性：适用于口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、2D全景、2D头颅扫描等独立拍摄功能；提供配套原厂口腔数字化影像软件和正畸处理软件。
二、主要功能要求与技术参数
1、X射线发生及相关性能指标
1.1X射线束类型：锥形束；曝光模式：连续曝光；
1.2阳极类型：固定阳极，整机最小焦点：≤0.4mm；
1.3球管热容量：≥35kJ；最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA；
1.4最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≥100 kV；
1.5最小扫描曝光时间：CT/全景/头颅模式≤10秒
2、探测器及图像相关成像性能
2.1探测器数量：2（全景和CT拍摄探测器共用，自动切换；头侧拍摄独立探测器）；
2.2CT探测器类型：优于或等于CSI+TFT；面积≥15cm×15cm；
2.3头颅侧位探测器类型：优于或等于CSI+CMOS；最小像素尺寸≤100μm；
2.4单圈一次成像最大可视空间(FOV)：≥16cm（直径）×10cm（高）；
2.5CT图像最小体素≤50μm ；
2.6成像空间分辨率：CT≥2.0 lp/mm；全景/头颅≥3.0 lp/mm；
3、机械装置性能及其他要求
3.1设备具备独立外置牙片摄影功能，牙片拍摄具备专用球管，管电流≤5 mA；
3.2摆位及扫描：CT摆位及扫描过程中受检者侧对立柱设计。使技师无需镜面反射可正面观察定位激；光线在受检者面部位置，确保准确定位，激光线定位线数量：≥6；
4、软件功能要求
4.1基本功能需求：具备CBCT、2D全景、2D头颅扫描等独立拍摄功能；图像处理功能：2D/3D图像编辑工具；测量工具(距离，连续距离，角度测量，骨密度测量，面积计算)；注释。局部放大镜：具备局部放大镜功能选项，提供图像感兴趣区域随移动实时放大检查功能。金属伪影校正、智能气道测量功能；
4.2具备正畸处理软件。
功能具备：内置≥17种头影测量方法，≥130个测量项目，涵盖≥70个测量点，医生可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，提供专业的头影测量参考（提供彩页证明）。
4.3模拟种植：具备自动检测并标注神经管功能。可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向，一键定位种植体中心。模拟种植安全预警：种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。智能气道测量：快速分割气道， 可自动计算容积与最小区域并将患者的气道以色谱形式进行呈现。
5、数据管理及相关功能
5.1诊断报告可提供报告编辑、打印功能；可自定义报告结构支持多种布局选择；患者数据管理及导出：能够增加、编辑、删除患者个人信息；可将患者信息、图像和软件整体导出到光盘和U盘；图像格式：以标准DICOM3.0格式输出图像文件；PACS接口：能将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输。
5.2配置影像后处理工作站1台；显示器≥23.8英寸，内存容量≥16GB；硬盘容量≥2TB；显卡显存≥4GB；配置彩色打印机。
注：★1、本次采购的医疗设备生产日期须为2023年11月01日以后生产的新设备。
★2、本次采购的所有医疗设备涉及的软件升级须终身免费升级。



