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一、采购内容
GE OPTIMA CT670 全保服务
二、需求
GE OPTIMA CT670全保服务技术要求
1.项目内容
★1.1设备名称和规格型号：GE OPTIMA CT670(购买日期为2019年)
★1.2服务内容：对设备进行三年的全保服务，确保全包服务期内设备正常运转。本项目报价含人工、设备正常运转所需的所有配件(除第三方生产的高压注射器、稳压电源、 UPS、激光相机、外配打印机等外),包含探测器、CT 球管及AW处理工作站(含工作站显示器)。中标方对所维修的设备负有完全的责任，如因维修技术问题导致CT设备及其他连带设备损坏无法修复的，并造成经济损失的，须双倍赔偿。
★1.3全保保修期限：≥3年。
★1.4中标方应在满足维修保养服务年限3年要求的基础上，并保证设备所使用的软件是GE最新软件，随时提供GE原厂系统软件升级补丁和临床应用技术支持的服务。
★1.5所供维修备件须是GE原厂备件
★1.6在全保期内，确保机器的性能每年能通过检查机构的检查，所有性能均要符合GB17589-2011<<X射线计算机断层摄影装置质量保证检查规范》相应的要求及生产厂家的新机出厂标准。
2.项目要求
2.1项目具体内容
★2.1.每年不少于4次定期维护，包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行
★2.2 GE OPTIMA CT670配置的球管技术及安装要求
(1)球管为GE原厂全新原装；
(2)阳极热容量：≥5.0MJ。
(3)管套热容量要求不小于7.7MJ。
(4)焦点数量：≥两个。
(5)焦点尺寸:小焦点≤0.9mm*0.7mm;大焦点≥1.2mm*1.1mm。
(6)焦点功率要求最大≥72KW。
(7)120KV时最大毫安输出不低于600mA。
(8)管套出线窗口FOV(Field of View)尺寸：40mm。
(9)球管最大额定电压≥140KV。
(10)阳极靶面角度：7度。
(11)如在第三年的全保服务期间球管损坏，新更换的球管(全保期内的最后一次更换的球管)在安装验收合格后，须提供免费保修一年或累计满30万秒次曝光(后到为准)的服务。
