韶关市曲江区罗坑镇卫生院

韶关市曲江区医共体总院罗坑分院特色
中医馆建设设备院内调研会议调研结果

2024 年 11月 7日上午 11 时，我院采购小组成员对韶关市曲江区医共体总院罗坑分院特色中医馆建设需要采购的8项医疗设备调研材料进行了讨论，结果如下：
一、移动烟雾净化器（双头）
重点参数要求：
1、使用铝合金支撑臂；
2、使用时噪音小于 60 分贝；
3、最大流量大于等于 160*2m3/h，多档位可调。
4、进风口直径不小于 70 毫米，材质易清洁。
5、机身精致小巧，遥控操作，一机双位，可切换单双管使用，同时用在2张艾灸床。
其余技术指标应符合临床使用标准，质量可靠，提供不少于 1 年的保修期。
二、多体位医用诊疗床
重点参数要求：
1、整体规格适中且不小于 1950mm*600mm*650mm，方便 医生操作；
2、配有患者仰卧位呼吸孔、肩孔及扶手；
3、床面采用医用皮革材质，需阻燃、防潮且易清洁。
4、最大承载重量不小于 135 公斤。
其余技术指标应符合临床使用标准，质量可靠，提供不 少于 1 年的保修期。
三、床头柜
重点参数要求：
1、尺寸适中，外形圆润光滑，无尖角毛刺；
2、材质易清洁，抗冲击，抗老化；
3、有伸缩餐桌，柜体两侧配毛巾架及挂钩。
其余技术指标应符合临床使用标准，质量可靠，提供不 少于 1 年的保修期。
四、 电针仪
重点参数要求：
1、外形尺寸及重量适中，台面使用，易于搬运移动；
2、六路输出；
3、脉冲重复频率1Hz±0.5 Hz~100Hz±10Hz连续可调；
4、有定时功能且能多档位调节。
其余技术指标应符合临床使用标准，质量可靠，提供不少于 1 年的保修期。
五、颈腰椎治疗多功能牵引床
重点参数要求：
1、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm
2、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s
3、腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值
4、持续牵引时间：0～9min围内设定，级差1min，误差不大于30s
 5、颈椎牵引力：0～300N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值
6、腰部热疗温度：≤50℃，允差±3℃
    7、微电脑控制腰椎牵引
8、双机双人电动控制颈椎或腰椎牵引，可以同时进行颈腰椎牵引，互不影响；
9、具有8种不同牵引模式，牵引力自动补偿功能；
其余技术指标应符合临床使用标准，质量可靠，提供不少于 1 年的保修期。
六、智能电火针
重点参数要求：
1、智能开关，无需插电，操作方便，智能升温
2、火针条尺寸：外径0.7mm*长90mm
3、工作时发热管温度：850℃左右。
4、出针长度：0-30mm
其余技术指标应符合临床使用标准，质量可靠，提供不少于 1 年的保修期。
七、医用臭氧治疗仪
重点参数要求：
1、 电压:AC220V,频率：50Hz。
2、 输出臭氧浓度：0mg/L-100mg/L连续可调。
其余技术指标应符合临床使用标准，质量可靠，提供不少于 1 年的保修期。
8、 中医定向透药治疗仪
[bookmark: _GoBack]重点参数要求：
1、外形尺寸及重量适中，易于搬运移动
2、同时治疗2人，4个电极输出
3、数码显示，旋钮控制，电脑自动组合治疗处方
其余技术指标应符合临床使用标准，质量可靠，提供不少于 1 年的保修期。
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