
二氧化碳点阵激光治疗仪需求表
	名称
	功能、性能要求
	需求数量/单位

	二氧化碳点阵激光治疗仪
	1、 性能要求：二氧化碳点阵激光的适应症：增殖型皮肤病、如睑黄疣、汗管瘤；各类痤疮、痤疮疤痕、凹陷型疤痕、增生性疤痕、烫伤、手术遗留性疤痕、脱发的辅助治疗、甲癣、带状疱疹后遗神经痛；以及各类皮肤的治疗，如顽固性色斑、色沉、肤色不均匀、面部年轻化、眼周除皱等。
2、 技术参数
1. 激光波长：10.6 μm±0.1 μm；
2. 终端输出激光功率：1-25W；
3. 点阵输出时单个脉冲能量（点能量）额定值QR 点=0.3mJ-250mJ，±20%；
4. 脉冲持续时间（脉宽）：点阵模式：0.3ms-10ms；脉冲模式：10ms-100m；
5. 脉冲模式下的间隔时间：具有≥3倍于脉冲持续时间（脉宽），具有自动减少热损伤的功能；
6. 脉冲模式下光斑直径：0.1mm±20%； 
7. 点阵模式下光斑直径：0.1mm±20%；
8. 扫描范围：0.1mm×0.1mm至20mm×20mm可调；
9. 扫描图形：具有矩形、三角形、圆形、多边形 等多种图形可选择；
10. 扫描模式：非顺序扫描模式；
11. ▲终端输出激光功率不稳定度St： ≤±3%；
12. ▲激光终端输出功率/能量复现性Rp： ≤±2%；
13. 瞄准光波长：650nm±5nm；
14. ▲瞄准光光源类型：可见激光，外置无极调控系统，亮度范围0-1150照度，功率≤3mW；
15. 显示方式：具有≥8寸触摸屏人机界面；
16. 输出控制：脚踏开关；
17. 激光器：封闭式射频激光器
18. 冷却方式：具有智能风冷循环系统； 内置冷却水循环系统；
19. 排烟系统：具备内置吹烟方式；且手具具有吹烟系统；
20. 标称眼危害距离（NOHD）：180米±1；
21. ▲特有功能：配有参数修正功能，故障提示功能，具有5大治疗模块任意可选， 自动数据存储功能； 
22. ★配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与医院各信息系统无缝对接；
23. ★整机原厂质保不少于五年（包含人工及配件费用）。
24. 如所投产品有配套耗材或易损件，参与调研者须对其进行优惠报价，价格不得高于以往同型号设备销售的配套耗材或易损件价格，并提供以往同型号设备、耗材、易损件销售发票、凭证等进行佐证，一旦发现弄虚作假则视为虚假响应，医院有权对其调研资料进行作废处理。
25. 配备医生防护眼镜≥2套，病人防护眼罩≥1套
备注： “▲ ”为重要参数， “★ ”为实质性要求
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