

一、臭氧治疗仪需求表
	序号
	名称
	功能、性能要求
	数量

	1
	臭氧治疗仪
	1.▲ 臭氧浓度：0—60μg/ml，步进1μg/ml
2.臭氧输出流量：≥285ml/min
3.管路输出压力：≥1 bar
4.全数字化工作控制系统
5.具备自检系统并提供检测提示
6.全数字化臭氧输出计量装置
7.防静电抗强氧化机壳
8.LED数字显示器
9.内置宽电压稳定器
10.▲开机即可取气，无需预热。
11.▲具有推拉式取气孔保护装置（一次性使用滤器除外）
12.▲具有气体再循环装置，以保证正常工作状态下抽取的是设定浓度臭氧，
13.★整机质保5年。
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[bookmark: _GoBack]二、射频治疗仪需求表
	序号
	名称
	功能、性能要求
	数量

	1
	射频治疗仪
	1.显示屏：≥10寸高亮、高分辨率触控4K强化玻璃触控显示屏，中文操作界面，内置一键式模式控制模块。
2.全智能双向无阻尼飞梭控制系统。
3.自带一体化隐藏式提手，便于移动设备使用并配备使用台车。
4.★热凝器额定输出功率：50W±5%
5.★射频输出频率：460kHz±5%
6.▲具有自动切换单极、双极、双路多种治疗模式，多极模式下分别显示多个电极功能及参数，并分别控制每个电极的参数保证治疗的安全。
7.射频热凝输出方式：
7.1.智能连续输出，自动提供合适功率输出，提供一键式治疗模式，临床操作简单方便；
7.2.智能脉冲输出，内设多种治疗模式，一键式操作，便于临床操作；
8.射频热凝输出方式：包含自动连续输出、自动脉冲输出等模式；
9.热凝器恒温热凝时间范围和精度：热凝时间范围为10s-600s，步长为1s；
10.倒计时功能：具有有效消融时间的倒计时功能
11.热凝器温度测温范围：20℃-100℃； 
12.热凝器的恒温热凝温度：
连续射频输出时：设定范围应为35℃-95℃，步长为0.1℃；
脉冲射频输出时：设定范围应为35℃-95℃，步长为0.1℃；电压0-100V（可调节） 
13.热凝器的负载阻抗范围：50Ω-2000Ω。
14.电生理阻抗定位的测量范围：0Ω-3000Ω；
15.系统自测试程序:自动检测主机、电极和导线的工作状态；
16.自动报警功能：电极前端温度传感器故障、超预置温度等状态自动报警；
17.★整机质保5年。
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